
Инструкция по интеграции OrCAD Capture CIS 

1. Аннотация 

База данных программы "Компонент 2017" может служить источником данных для OrCAD Capture 
CIS. Настоящая инструкция содержит рекомендации по настройке параметров интеграции. 
Рекомендуется ознакомиться с инструкцией разработчика Cadence Help - OrCAD CIS User Guide.  

2. Настройка СУБД 

Поддерживается сервер базы данных – MySQL Server версии 5.1 и выше. 

Capture CIS поддерживает стандарт ANSI. В конфигурационном файле "my.ini" установить SQL 
mode, как показано на рисунке: 

 

Установить драйвер MySQL ODBC ANSI Driver версии не ниже 5.3.  

 

Настроить системный DSN: 
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Примечание: для 32-х разрядной ОС настройку выполнить в панели управления, для 64-х битной 
ОС, при помощи утилиты "odbcad32.exe": 

 

Параметры подключения согласно рисунку: 

 

 

 



 3 

3. Настройка OrCAD Capture CIS 

Поддерживается OrCAD Capture CIS версии не ниже 16.6. 

В конфигурационный файл "capture.ini" в раздел [Part Management] добавить строки: 

Table Qualifier=` 

Field Qualifier=` 

В меню "Options" выбрать пункт "CIS Configuration". Создать новую конфигурацию согласно 
рисунку: 

 

Сохранить конфигурацию в файл.  
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4. Загрузка данных 

В меню "Place" выбрать пункт "Database Part". Дождаться подключения к БД. Откроется окно "CIS 
Explorer". 

 

В левом верхнем углу окна отображается дерево категорий. При выборе категории, ниже 
отображается таблица компонентов входящих в категорию.  


